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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-18587-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

WISA-Laboratorium GmbH
PCK-Geldande, Geb&dude | 218 - Passower Chaussee 111, 16303 Schwedt/Oder

mit dem Standort

WISA-Laboratorium GmbH
PCK-Geldande, Geb&dude | 218 - Passower Chaussee 111, 16303 Schwedt/Oder

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

Probenahme von Abfall;
physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Abfall und Boden;
Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung (August 2023)

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 14
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestanden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priiflaboratoriums.
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1 Untersuchungen von Abfall [Flex A]

1.1 Probenahme

DIN 19698-1 Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und

2014-05 stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung fir die
segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken

DIN 19698-2 Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und

2016-12 stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung fiir die Entnahme von
Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken

LAGA PN 98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und

2019-05 biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung / Beseitigung von Abfallen - Grundregeln fiir die
Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfallen sowie
abgelagerten Materialien

1.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung

DIN EN ISO 54321
2021-04

DIN EN 12457-4
2003-01

DIN EN 13346
2001-04

DIN EN 13657
2003-01

DIN EN 16174
2012-11

DIN 19529
2023-07

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Boden, behandelter Bioabfall, Schlamm und Abfall - Aufschluss von
mit Kénigswasser |6slichen Anteilen von Elementen

Charakterisierung von Abfillen - Auslaugung - Ubereinstimmungs-
untersuchung fir die Auslaugung von koérnigen Abfallen und
Schlammen - Teil 4: Einstufiges Schittelverfahren mit einem
Flussigkeits-/ Feststoffverhaltnis von 10 I/kg fir Materialien mit
einer Korngrofle unter 10 mm (ohne oder mit
KorngroRenreduzierung)

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung von Spuren-
elementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Kénigswasser
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Abfallen — Aufschlul zur anschlielenden
Bestimmung des in Konigswasser I6slichen Anteils an Elementen in
Abfallen

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit
Kdnigswasser l6slichen Anteilen von Elementen

Elution von Feststoffen - Schiittelverfahren zur Untersuchung des

Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen bei
einem Wasser/Feststoff-Verhéltnis von 2 I/kg
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DIN 19747 Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung,
2009-07 -vorbereitung und -aufarbeitung fir chemische, biologische und
physikalische Untersuchungen
DIN 38414-4 Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser
1984-10 (Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN 51727 Priifung fester Brennstoffe - Bestimmung des Chlorgehaltes
2011-11 (Modifikation: hier fiir Abfall)
LAGA EW 98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen und chemischen
2002-03 Untersuchungen von Abfallen, verunreinigten Béden und
Materialien aus dem Altlastenbereich - Herstellung und
Untersuchung von wassrigen Eluaten
13 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter

DIN EN ISO 10390
2022-08

DIN EN ISO 10523
2012-04

DIN EN 12176
1998-06

DIN EN 12879
2001-02

DIN EN 12880
2001-02

DIN EN 14346
2007-03

DIN EN 15169
2007-05

DIN EN 15170
2009-05

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des
pH-Werts

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Schlamm - Bestimmung des pH-Wertes
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Gliihverlustes
und der Trockenmasse
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des
Trockenriickstandes und des Wassergehalts
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Abfallen - Berechnung der Trockenmasse
durch Bestimmung des Trockenriickstandes oder des
Wassergehaltes

(Einschrankung: hier nur Verfahren A)

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glihverlustes in
Abfall, Schlamm und Sedimenten

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Brenn- und

Heizwertes
(Modifikation: hier fiir Abfall)
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DIN EN 15934 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung
2012-11 des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des
Trockenriickstands oder des Wassergehalts
(Einschrdankung: hier nur Verfahren A)
DIN EN 15935 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung
2021-10 des Glihverlusts
DIN EN 27888 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
1993-11 (Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN 51900 Prifung fester und flissiger Brennstoffe - Bestimmung des
2023-12 Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des
Heizwertes
(Modifikation: hier fiir Abfall)
14 Nichtmetalle, Anionen

DIN EN I1SO 10304-1
2009-07

DIN EN ISO 14403-1
2012-10

DIN 38405-4
1985-07

LAGA CN 2/79
1983-12

1.5 Elemente

DIN EN ISO 11885
2009-09

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels
FlUssigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem
Cyanid mittels FlieRanalytik (FIA und CFA) -

Teil 1: Verfahren mittels FlieRinjektionsanalyse (FIA)

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Bestimmung von Fluorid
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen und chemischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von
Abfallen; Bestimmung des Cyanids in Abfallen

(Einschrankung: hier nur Gesamtcyanid)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

(Modifikation: hier fiir Abfall, zusdtzliche Bestimmung von TI)
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DIN EN I1SO 12846
2012-12

DIN EN ISO 17294 -2
2024-12

DIN EN 1483
2007-07

DIN EN 16170
2017-01

DIN EN 16171
2017-01

DIN 38405-1
1985-12

DIN 51400-3
2001-06

EPA Method 7473

1998-01

1.6 Organische Stoffe
DIN ISO 18287

2006-05

Gultig ab: 02.09.2026

Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne
Anreicherung

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit — Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) — Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von
Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Bestimmung von
Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

Bestimmung der Chlorid-lonen
(Modifikation: hier fiir Abfall; Verbrennung mittels
Bombenaufschluss)

Prifung von Mineral6len und Brennstoffen - Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel) - Teil 3: Verbrennung nach
Schoniger; Thorin-Sulfonazo-IlI-Titration

(Modifikation: hier fiir Abfall; Verbrennung mittels
Bombenaufschluss)

Bestimmung von Quecksilber in festen und fllssigen Stoffen mit
Atomabsorptionsspektroskopie nach thermischer Zersetzung und
Amalgamierung

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)
(Modifikation: hier fiir Abfall)
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DIN EN ISO 22155
2016-07

DIN EN 14039
2005-01

DIN EN 15308
2016-12

DIN EN 17322
2021-03

DIN 38407-9
1991-05

DIN 38407-39
2011-09

EPA Method 610
1984-10

LAGA KW/04
2019-09

Gultig ab:

02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung
flichtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewahlter Ether - Statisches
Dampfraum-Verfahren

(Modifikation: hier fiir Abfall; Einschrankung: hier nur Bestimmung
von BTEX)

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehaltes an
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung ausgewahlter
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung
der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion
oder massenspektrometrischer Detektion

Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten
Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-
Einfang-Detektion (GC-ECD)

(Einschrankung: Detektion nur mit GC-MS)

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
Gaschromatographie

(Modifikation: hier fiir Abfall;-alternative Probenvorbereitung:
Uberschichten mit Methanol, alternative Detektion mit GC-MS)

Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie
und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe
(Modifikation: 3 h Soxhletextraktion mit Cyclohexan, Detektion mit
GC-MS)

Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen und chemischen
Untersuchungen von Abfallen, verunreinigten Béden und
Materialien aus dem Altlastenbereich

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
Untersuchungs- und Analysenstrategie
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1.7 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen

DIN EN ISO 9562
2005-02

DIN EN ISO 14402

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung absorbierbarer, organisch
gebundener Halogene (AOX)
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der

1999-12 FlieRanalytik (FIA und CFA)
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN 1484 Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten
2019-04 organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen
Kohlenstoffs (DOC)
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN 13137 Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten
2001-12 organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlammen und
Sedimenten
(Modifikation: zusatzlich Angabe des Gesamtkohlenstoffgehaltes)
DIN EN 15216 Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung des Gesamtgehaltes an
2021-12 geldsten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten
DIN EN 15936 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung
2022-09 des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener
Verbrennung
(Einschréankung: hier nur Verfahren B)
DIN 38414-17 Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen
2017-01 (EOX)
(Modifikation: hier fiir Abfall)
2 Untersuchungen von Boden [Flex A]
2.1 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung
DIN ISO 11464 Bodenbeschaffenheit -Probenvorbehandlung fiir physikalisch-
2006-12 chemische Untersuchungen
DIN ISO 11466 Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Konigswasser 16slicher
1997-06 Spurenelemente
DIN ISO 14507 Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung fiir die Bestimmung
2004-07 von organischen Verunreinigungen in Béden
Gliltig ab: 02.09.2026

Ausstellungsdatum: 02.09.2026
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DIN EN ISO 54321
2021-04

DIN EN 12457-4

Boden, behandelter Bioabfall, Schlamm und Abfall - Aufschluss von
mit Kénigswasser |6slichen Anteilen von Elementen

Charakterisierung von Abfillen - Auslaugung - Ubereinstimmungs-

2003-01 untersuchung fiir die Auslaugung von kornigen Abfallen und
Schlammen - Teil 4: Einstufiges Schiittelverfahren mit einem
Flussigkeits-/ Feststoffverhaltnis von 10 |/kg fiir Materialien mit
einer KorngréRe unter 10 mm (ohne oder mit KorngréRen-
reduzierung)
(Modifikation: hier fiir Boden)

DIN EN 16174 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit

2012-11 Koénigswasser l6slichen Anteilen von Elementen

DIN 19529 Elution von Feststoffen - Schiittelverfahren zur Untersuchung des

2023-07 Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen bei
einem Wasser/Feststoff-Verhaltnis von 2 I/kg

DIN 19747 Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung,

2009-07 -vorbereitung und -aufarbeitung fiir chemische, biologische und
physikalische Untersuchungen

DIN 38414-4 Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser

1984-10 (Modifikation: hier fiir Boden)

2.2 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter
DIN ISO 11465 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockensubstanz und des
1996-12 Wassergehaltes auf der Grundlage der Masse - Gravimetrisches

DIN EN ISO 10390
2022-08

DIN EN 15934
2012-11

2.3 Nichtmetalle, Anionen

DIN 38405-24
1987-05

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026

Verfahren

Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des
pH-Werts

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung
des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des
Trockenriickstands oder des Wassergehalts

Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels
1,5-Diphenylcarbazid
(Modifikation: hier fiir Boden)
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2.4 Elemente

DIN EN I1SO 11885
2009-09

DIN EN ISO 17294 -2
2024-12

DIN EN 16170
2017-01

DIN EN 16171
2017-01

25 Organische Stoffe

DIN ISO 10694
1996-08

DIN I1SO 16703
2011-09
DIN 1SO 18287

2006-05

DIN EN ISO 22155
2016-07

DIN EN 15308
2016-12

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026
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Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

(Modifikation: hier fiir Boden; zusdtzliche Bestimmung von Tl)

Wasserbeschaffenheit — Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) — Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieflich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Boden)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von
Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden — Bestimmung von
Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem Kohlenstoff
und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung
(Elementaranalyse)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
Gehalts an Kohlenwasserstoffen von Cyg bis Cao

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung
flichtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewahlter Ether - Statisches
Dampfraum-Verfahren

(Einschrankung: hier nur Bestimmung von BTEX)

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung ausgewahlter
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung
der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion
oder massenspektrometrischer Detektion

(Modifikation: hier fiir Boden)
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DIN EN 15936 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung
2022-09 des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener
Verbrennung
(Einschrankung: nur Verfahren B)
DIN EN 17322 Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten

2021-03 Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-
Einfang-Detektion (GC-ECD)
(Einschrankung: Detektion nur mit GC-MS)

DIN 38407-9 Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
1991-05 Gaschromatographie
(Modifikation: hier fiir Boden; alternative Probenvorbereitung:
Uberschichten mit Methanol, alternativ Detektion mit GC-MS)

LAGA KW/04 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen und chemischen
2019-09 Untersuchungen von Abfallen, verunreinigten Boden und
Materialien aus dem Altlastenbereich
Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
Untersuchungs- und Analysenstrategie

3 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung
(August 2023)
Probenahme
Parameter §8(1)
LAGA PN 98 (Mai 2019) X
Probenahme DIN 19698-1 (Mai 2014) &
DIN 19698-2 (Dezember 2016) |X|
- optional erganzend -

Probenvorbereitung

Parameter §8(4)&§9(1-4)

DIN 19747 (Juli 2009) in Verbindung mit
DIN EN 932-2 (Mérz 1999)

Probenvorbereitung DIN 19528 (Januar 2009)
DIN 19529 (Dezember 2015)
DIN EN 13657 (Januar 2003)

XIXIU| X

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026 Seite 11 von 14
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Parameter Bestimmungsverfahren gemaf Anlage 5

(zu § 9 Absatz 5)
pH-Wert DIN EN I1SO 10523 (April 2012) X
Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888 (November 1993) X
Chlorid X
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009) X
Fluorid

DIN 38405-4 (Juli 1985) X
DOC DIN EN 1484 (April 2019) X
TOC DIN EN 15936 (November 2012) X
TOCa00 DIN 19539 (Dezember 2016) ]

DIN EN 1SO 17294-2 (Januar 2017) X
Antimon

DIN EN SO 11885 (September 2009) X

DIN EN 1SO 17294-2 (Januar 2017) X
Molybdan

DIN EN ISO 11885 (September 2009) X

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017) X
Vanadium

DIN EN SO 11885 (September 2009) X

DIN EN 1SO 17294-2 (Januar 2017) X

DIN EN ISO 11885 (September 2009) X
Arsen

DIN EN 16171 (Januar 2017) X

DIN EN 16170 (Januar 2017) X

DIN EN 1SO 17294-2 (Januar 2017) X

| DIN EN SO 11885 (September 2009) X

Blei

DIN EN 16171 (Januar 2017) X

DIN EN 16170 (Januar 2017) X

DIN EN 1SO 17294-2 (Januar 2017) X

DIN EN SO 11885 (September 2009) X
Cadmium

DIN EN 16171 (Januar 2017) X

DIN EN 16170 (Januar 2017) X
Giltig ab: 02.09.2026

Ausstellungsdatum: 02.09.2026
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( DAKKS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18587-01-03

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter

Bestimmungsverfahren gemaR Anlage 5
(zu § 9 Absatz 5)

Chrom, ges.

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN 1SO 11885 (September 2009)

DIN EN 16171 (Januar 2017)

DIN EN 16170 (Januar 2017)

Kupfer

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN 1SO 11885 (September 2009)

DIN EN 16171 (Januar 2017)

DIN EN 16170 (Januar 2017)

Nickel

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN ISO 11885 (September 2009)

DIN EN 16171 (Januar 2017)

DIN EN 16170 (Januar 2017)

Zink

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN ISO 11885 (September 2009)

DIN EN 16171 (Januar 2017)

Thallium

(
DIN EN 16170 (Januar 2017)
DIN EN 16171 (Januar 2017)

DIN EN 16170 (Januar 2017)

Quecksilber

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN 16171 (Januar 2017)

DIN EN 1SO 12846 (August 2012)

PAK

DIN EN 1SO 17993 (Mdrz 2004)

DIN 38407-39 (September 2011)

DIN 1SO 18287 (Mai 2006)

DIN EN 17503 (August 2022)

PCB + PCB-118

DIN 38407-37 (November 2013)

DIN EN 17322 (Mirz 2021)

MKW

DIN EN ISO 9377-2 (Juli 2001)

Kohlenwasserstoffe

DIN EN 14039 (Januar 2005)

BTEX

DIN EN 1SO 22155 (Juli 2016)

D3| DA XA L LA DA K T 0 K XA DA KA X DK X DX K D D K

Giltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026
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( DAKKS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18587-01-03

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter Bestimmungsverfahren gemaR Anlage 5
(zu § 9 Absatz 5)

EOX DIN 38414-17 (Januar 2017) X
LHKW DIN EN ISO 22155 (Juli 2016) []
Phenole DIN 38407-27 (Oktober 2012) |:|
Chlorphenole, ges. DIN EN 12673 (Mai 1999) []
Chlorbenzole, ges. DIN 38407-37 (November 2013) []
Hexachlorbenzol DIN 38407-37 (November 2013) |:|
Verwendete Abkiirzungen

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

EPA Environmental Protection Agency, USA

IEC International Electrotechnical Commission - Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization - Internationale Organisation fir Normung

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

Gliltig ab: 02.09.2026
Ausstellungsdatum: 02.09.2026
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